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INTRODUCTION

1.1. PORTEE DU DOCUMENT

Nano

1.2. DOCUMENTS REFERENCES

Ce document est un manuel utilisateur du logiciel de contréle du banc de test du

Fip.

ID Titre Référence
#1
#

1.3. GLOSSAIRE

CERN Centre Européen de Recherche Nucléaire
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2. GENERALITES

@ Les valeurs indiquées sur les prises écran sont fictives

Un contrdle dont la couleur de fond est jaune est en lecture seule .

@ Un contrdle dont la couleur de fond est vert est modifiable par I'utilisateur

1 28-06-2010 : le logiciel de contrble n’est pas validé.
/ A L’'IHM ainsi que les contrdles sont susceptibles de changer.
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| 3. IDENTIFICATION DU BANC

i Sans nom - MftcControl

ik

Identification Suppl*;.-'| FIP I Heater] Configuration
&)

V. Organisation européenne pour |a recherche nucléaire

NanoFip Test Bench

—MFTC identification

Major wersion ; ] 3
Minor wersion ] 5]
FIP speed ; | 1 Mbps
FIP impedanice : ] 150 ohms
Software wersion | ] 1.0.0 hl
TECHNDLOGIES
s o,
Feturn code Level Comment

- Les données recueillies sont lues dans 'TEEPROM de la carte NFTC.
- Le PC se connecte sur le COM1.
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| 4. SURVEILLANCE DE L'ALIMENTATION

ik Sans nom - NftcControl |Z||E|rz|

it

IdentiFicatiDn| Supply  FIP | Heater| CDnFiguratiDn|

' supply volbage (V) 2,35

54 supply woltage () 5.1z

FIP supply activation : O

FIP supply
1S volcage () 1.44 ManoFip consurnpkion {ma) 577.50
33 voltage (V) 3.56 Figldrive consumption (ma) : 283.75
Return code Level Comment

- Conversion des tensions +9V, +5V, +3.3V du NanoFip et +1.5V du NanoFip
- Affichages des consommations du NanoFip et du Fieldrive
- Commande de I'alimentation de la fonction FIP de la carte NFTC
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| 5. LECTURE /ECRITURE D'UNE VARIABLE FIP

i% Sans nom - NftcControl |Z”E|rz|
Quit

Identification | Supply | FIP Heater | Configuration

External FIP reset : . Copy on R5485 ; .
Read FIP variable

‘ariable ID ; 1 -

Drata 0d0e0F 1011 121314151617 1819 1a1b1c1d 1e IF20 21 22 23 24 25
262728292a2b2c2d 22 2F 3031 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e

Wyrite FIF wariable

Variable ID : 3 -

Data 14 25

Return code Level Comment
code Info FIP wariable successFully writken,
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| 6. CONTROLE DE TEMPERATURE

ik Sans nom - NftcControl |Z||E|[z|
Quit

IdentiFicatiDn| Supply| FIF | Heater  Configuration

ManoFip heating

Command —J' B %
Measure 0.4 =C
Fieldrive heating
Cormmand : [ 50 %

Measure : 0.4 =C

Return code Level Comment
code Info FIP wariable successFully writken,

- Contrdle du chauffage
- Mesure des températures
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| 7. CONFIGURATION DE LA CARTE

i Sans nom - MftcControl

it
IdentiFicatiDn| Supply| FIP | Heater| Configuration
Manafip initialisation from EEPROM : (D)
FIF settings
SloME: @
RATE : 1 Mbps -
P3_LGTH @ 32 bytes -
Subscriber address : O 15
Heaters
Fieldrive : [ 50 %
Manofip: |—F——————— 12%
Update MFTC
Feturn code Level Zomment
code Info FIP wariable successFully writken,

- Ces données sont contenues dans 'TEEPROM.

- Démarrage du NanoFip avec les valeurs de 'TEEPROM ou fixées par jumpers
- Démarrage du Nanofip en Mode « Stand-Alone » ou « Memory »

- Valeurs par défaut des signaux Naonfip (RATE, P3_LGH et SUBS)

- Valeurs par défaut du chauffage du NanoFip et du Fieldrive
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|8. LEGENDES

Information a souligner

Retour attendu de la MOA / du client

P
2

Point important impactant la poursuite du projet

Point bloquant pour la poursuite du projet

)

HLP Technologies 11/11



